


SUNSYSTEM BURNIT WBS 20 25 30 40 50 70 90 110

Névleges teljesítmény (kW) 20 25 30 40 50 70 90 110

Minimális ÷ maximális teljesítmény (kW) 15÷20 20÷25 25÷30 35÷40 40÷50 50÷70 70÷90 90÷110

Magasság H (mm) 1145 1145 1145 1145 1145 1285 1285 1285

Szélesség L / mélyég D (mm) 464/870 464/930 524/930 624/930 624/990 624/1110 684/1110 744/1110

Kazán víztartalom (L) 60 75 82 96 106 134 145 162

Égéskamra térfogata (L) 55 62 74 94 103 170 191 212

Ajánlott gravitációs kéményhuzat (Pa/mbar) 16/0,16 20/0,2 21/0,21 23/0,23 24/0,24 38/0,38 47/0,47 56/0,56

A töltőnyílás méretei (mm) 330/250 330/250 390/250 490/310 490/310 490/310 550/310 610/310

Fahasább maximális hossza (mm) 400 400 500 500 500 600 600 600

Az üzemi hőmérséklet szabályozási tartománya (°C) 65-85 68-85 65-85 65-85 65-85 68-85 65-85 65-85

Visszatérő víz hőmérséklete minimális (°C) 60 60 60 60 60 60 60 60

Max üzemi nyomás (bar) 3 3 3 3 3 3 3 3

Tömege (kg) 225 245 265 310 330 410 445 475

Visszatérő bevitel A,J                              (mm)
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Előremenő elvezetés B,J (mm)

R1⅟4" 

/1165    

232

R1⅟4" 

/1165    

232

R1⅟4" 

/1165    

262

R1⅟4" 

/1165    

312

R1⅟4" 

/1165    

312

R1⅟2" /1315    

312

R1⅟2" /1315    

342

R1⅟2" 

/1315    

372

Merülő hüvely a kazánhőmérséklet érzékelő 

vagy a termikus biztonsági szelep számára K
(mm) G½"/1074 G½"/1074 G½"/1074 G½"/1074 G½"/1074 G½"/1225 G½"/1225 G½"/1225

Beépített biztonsági hőcserélő csatlakozók E (mm) R½"/1072 R½"/1072 R½"/1072 R½"/1072 R½"/1072 R½"/1220 R½"/1220 R½"/1220
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Füstgáz csatlakozás ellenőrző nyílás O (mm) 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70

Töltés/ürítés Y,J (mm)
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Hőmérséklet kijelző T ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓



Termosztatikus feszültségszabályozó R ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Légáramlás szárny V ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Pellet égőfej nyílás zárófedél Z (mm) 176 176 176 176 176 176 215 215

Hamu gyűjtő tartály X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓


